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Tabell 1 Evaluering av skadekonsekvens [5]. 

 

4 Geologi 

4.1 Løsmassegeologi  
Vestby kommune ligger i sin helhet under den marine grense. Marin grense i området rundt 
Vestby ligger på rundt 200-215 moh. Marin grense er der havnivået sto ved forrige istid. Det 
som tidligere var marin leire på hav- og fjordbunn har blitt områder på land. Kvikk- og 
sprøbruddsleire har med tiden oppstått ved at grunnvanstrømning har transportert ut 
bindene salt i leirmassene og redusert den omrørte skjærfastheten som gir massene en 
flytende oppførsel når den går til brudd.  Ved større sammenhengende lag av kvikk- og 
sprøbruddsleire kan det oppstå store områdeskred. 

5 Datagrunnlag 

5.1 Innledende kartanalyse 
For å identifisere områder med mulig risiko for aktsomhet, har det blitt gjennomført en 
kontorstudie av ulike kartunderlag. Dette inkluderer bruk av offentlig tilgjengelig kart som 
NGUs løsmassekart, nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG), høydedata, NVE 
Atlas og historiske flyfoto. Det har også blitt utført en GIS-analyse der ulike datasett er 
integrert for å identifisere områder som bør vurderes nærmere. 
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GIS-verktøyene involverer tre datasett: NGUs data om "mulighet for marin leire", 
helningsdata der terrenget er brattere enn 3,82 grader (1:15 h:l), og befolkningsdata fra 2022 
fra Statistisk sentralbyrå. Befolkningsanalysen begrenser vurderingen til områder der 
avstanden mellom boliger er mindre enn 200 meter, slik at områder med tett bebyggelse blir 
tydeligere fremhevet i analysen.  

NGUs kart som angir mulige forekomster av marin leire er basert på datagenerering knyttet 
til kartlagte avsetninger i området. En forutsetning for forekomst av sprøbruddmateriale er 
tilstedeværelsen av marine avsetninger i området. Kartdataene som representerer mulig 
marin leire er delt inn i kategoriene middels sannsynlighet, stor sannsynlighet, svært stor 
sannsynlighet og svært stor sannsynlighet med usammenhengende eller tynt dekke. 
Hovedfokuset er på kategoriene med stor og svært stor sannsynlighet, ettersom 
tilstedeværelsen av sammenhengende sprøbruddsmateriale er en forutsetning for store 
områdesskred. 

5.2 Tidligere vurderte kvikkleirefaresoner i Vestby kommune 
I følgende avsnittet er de eksisterende kvikkleiresonene i Vestby kommune oppført med en 
kort oppsummering i Tabell 2. For øyeblikket er det 14 registrerte faresoner i NVEs 
databaser i Vestby kommune. I vedlegg 2 er samme tabell vedlagt med en utvidet 
beskrivelse sonene. Dette inkluderer sonenes geografiske posisjon, utstrekning, grad av fare 
og konsekvens, samt deres risikoklasse. Fra NVE atlas (atlas.nve.no) kan alle sonene finnes 
inntegnet med tilhørende rapporter på nettsiden atlas.nve.no under kartlagene kvikkleire -> 
faresoner. 

Tabell 2 Eksisterende registrerte kvikkleriesoner i Vestby. 

Sonenummer Navn Faregrad Konskvensgrad Riskoklasse Vurderingsnivå 
2110 Eike-Solberg  Middels Alvorlig Risikoklasse 

3 
Mulig Kvikkleire 

2119 Garder Lav Alvorlig Risikoklasse 
2 

Mulig Kvikkleire 

2120 Rokker Middels Mindre alvorlig Risikoklasse 
2 

Mulig Kvikkleire 

2121 Nordre Auerud Middels Alvorlig Risikoklasse 
2 

Mulig Kvikkleire 

2122 Ødegården Middels Meget Alvorlig Risikoklasse 
4 

Mulig kvikkleire 

2123 Hølen sentrum, 
sør 

Middels Meget Alvorlig Risikoklasse 
4 

Mulig kvikkleire 

2522 Dypendal Middels Alvorlig Risikoklasse 
3 

Kvikkleire påvist, stabilitet ikke vurdert 

2527 Presteøgården 
øst 

Høy Alvorlig Risikoklasse 
4 

Kvikkleire påvist, stabilitet ikke vurdert 

2528 Presteøgården 
vest 

Høy Alvorlig Risikoklasse 
4 

Kvikkleire påvist, stabilitet ikke vurdert 

2530 Hølendalen sør-
vest 

Middels Alvorlig Risikoklasse 
3 

Kvikkleire påvist, stabilitet ikke vurdert 

2531 Søndre 
Hølendalen  

Middels Mindre alvorlig Risikoklasse 
2 

Kvikkleire påvist, stabilitet ikke vurdert 

2532 Nordre Labu Middels Mindre alvorlig Risikoklasse 
2 

Kvikkleire påvist, stabilitet ikke vurdert 
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2416 Son - Vestby Middels Alvorlig Risikoklasse 
3 

Kvikkleire påvist, sikkerhetsfaktor > 1,4 

2605 Østre Rød Lav Alvorlig Risikoklasse 
3 

Kvikkleire påvist, Stabilitet ikke vurdert 

 

5.3 Tidligere utførte grunnundersøkelser  
Som en del av vurderingene er det benyttet en rekke eksisterende rapporter og notater som 
inneholder utførte geotekniske grunnundersøkelser. Disse dokumentene er hentet fra 
Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG). Gjennom NADAG har det vært mulig å 
laste ned rapporter og rådata fra prosjekter som er lagret i Vegvesenets eget arkiv, samt fra 
andre opplastede prosjekter. Sweco-rapporten er hentet direkte fra Sweco sitt arkiv. 

Følgende rapporter er blitt anvendt i kartleggingen av aktsomhetsområder: 

 

• 18257710 Grunnundersøkelser for ombygging av riksveg 1, pel 1775 til 1850. 
Akershus fylke. Veglaboratoriet, 6.1.1950 

• 18257709 Grunnundersøkelser ved Gatengen og Brandstad. Akershus fylke. 
Veglaboratoriet, 6.1.1950 

• Fundamentering ved omlegging av RV 1 ved Vestby, Veglaboratoriet geoteknisk 
seksjon, 17.04.65 

• Redegjørelse for fundamenteringsforholdene for Hobølvegen. Veglaboratoriet 
25.05.1970 

• C-514A-1 E6, Mossevegen – Fotgjengerundergang ved Såner – Veglaboratoriet 
7.09.73 

• C-538A rapport nr.1 Stavnes Bru i Vestby kommune, Statens vegvesen 
Veglaboratoriet, 30.09.1974 

• C 538A-1 F.v. C 2.2 Stavnes bru i Vestby kommune, Veglaboratoriet, 30.01.74 
• Fv. 201 omlegging ved son, orienterende grunnundersøkelser – Veglaboratoriet 

14.01.86 
• Cd 618 B rapp. nr. 1 Ny E6 Østfold grense – vestby, Geoteknsik datarapport, 

Statens vegvesen Akershus, 11.01.91  
• NVE kvikkleirekartlegging, geoteknisk datarapport. Norconsult Fältgeoteknik AB 

16.03.2018 
• 5181696 RIG-01 V02 VA Randembakken – Geoteknisk datarapport, Norconsult AS 

19.11.2018 
• 10225907 RIG-R01_A01 Datarapport – Grunnundersøkelser, Sweco Norge AS, 

15.09.21 

5.4 Befaringer 
Det er valgt å befare vurderte aktsomhetsområder. Følgende observasjoner ble vektlagt 
under befaringen: 

• Berg i dagen 
• Indikasjoner på type grunnforhold 
• Terrengforhold som er av betydning for skredutbredelse 
• Tegn på tidligere utglidninger og skred i området 
• Bebyggelse eller infrastruktur som påvirker vurdering av konsekvensklasse 
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6 Vurderinger 
6.1 Aktsomhetsområder 

6.1.1 Aktsomhetsområde 1: Kleiver 
Kleiverjordet er hovedsakelig relativt flatt, men det er en sone nord for gården som faller 
innenfor terrengkriteriene for store områdeskred. Gården selv ligger på berg i dagen. 
Imidlertid kan en potensiell utløpssone ta med seg master fra distribusjonsnettet for strøm og 
renne ut i E6. Det er ingen boliger eller oppholdsområder for mennesker bortsett fra E6. 
Løsmassekart indikerer tilstedeværelsen av tykke marine avsetninger, men berget kommer 
opp i dagen mot øst. 

 
Figur 6 Aktsomhetsområde Kleiver, hvor vurdert løsne- (rød) og utløpsområde (oransje) er markert. 

6.1.1.1 Befaring 
Befaringen ble gjennomført den 13.07.23. Under befaringen kunne det observeres dyrket 
mark i skråningen. Skråningen heller nedover mot vest og grenser til berg i dagen og tynne 
dekker i øst. Selve aktsomhetsområdet er kartlagt med tykke dekker, men grensen mellom 
tynne og tykke dekker er uklar. Det ble ikke registrert tegn til pågående erosjon. 
Strømmaster og E6 er synlige nedenfor aktsomhetsområdene. 

 

N 
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6.1.1.2 Tidligere grunnundersøkelser 
Det finnes en rapport i vegvesenets arkiv på NADAG. Rapporten er fra området rundt 
påkjøringen ved E6 sør ved Kleiverjordet. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med 
omlegging av RV1 ved Vestby i sin tid. 

• Fundamentering ved omlegging av RV 1 ved Vestby, Veglaboratoriet geoteknisk 
seksjon, 17.04.65 

 

Rapporten fra RV 1 er det tidligere avdekket et ca. 2 meter tykt lag med kvikkleire. 

Det er også oppdrevet 3 skriv fra utbygningen av Bauhaus i sin tid: 

- Bauhaus borepunkter – grunnundersøkelse 20.01.2009 
- Bauhaus borepunkter rapport geologiske undersøkelser grunnundersøkelse (tysk) 

20.01.2009 
- Bauhaus sammendrag (tysk) av grunnundersøkelser Bauhaus 30.09.2009 

 

Rapportene er fra området rett nord fra opptegnet aktsomhetssone. Grunnundersøkelsene 
viser varierende grunnforhold, mye blandingsmaterialer med både silt og leire, men også 
sand og stein. Disse massene var ikke sensitive. Det var i en prøvegrop (grop 8) avdekket 
bløt leire. En av rapportene sier at det ikke er kjennskap til kvikkleire i området. Det antydes 
at den bløte leiren i prøvegrop 8 ikke er kvikk eller sprøbruddsmaterial, dog det er ikke 
påvist. Berget ligger relativt grunt på tomten, men faller av med større løsmassemekighet 
mot aktsomhesområdet i syd. Terrengformasjonene synes å være påvirket av bergforløpet. 
Bauhaus er i dag fundamentert direkte på 1m tykt gruslag. 
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Figur 8 Aktsomhetsområde Randum, hvor vurdert løsne- (rød) og utløpsområde (oransje) er markert. 

6.1.3.1 Befaring 
Det ble gjennomført en befaring den 6.7.23. Området preges av dyrket mark og gårdsbruk. 
Det strekker seg et belte med trær på tvers av jorde. I øst finnes en bergkolle dekket av trær 
og vegetasjon. Det går en bekk i bunnen av skråningen langs E6. Ved befaringstidspunktet 
ble det ikke registrert pågående erosjon eller høy vannføring.  

 
Figur 9 Bilde tatt nordover fra traktorvei inn til dyrket mark. 

 

N 
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Figur 10 Bilde tatt nordover over kornåkeren og nordlig del av aktsomhetsområdet. 

6.1.3.2 Tidligere grunnundersøkelser 
Det eksisterer en rapport fra vegvesenet langs E6 (samme som omtalt i 5.2.2.2), denne 
indikerer sprøbrudsleire i prøveprofilet. Rapporten omhandler omlegging av RV. 1 i 1965. 

- Fundamenteringsforhold ved omlegging v RV 1 ved vestby. Veglaboratoriet 
geoteknisk seksjon. 17.3.65 

6.1.3.3 Skadekonsekvensscore 
Aktsomhetsområdet vurderes til konsekvensklasse alvorlig med en samlet poengsum på 7.  

Skadekonsekvensscore:     
  Vekttall Kommentar  Score Summert 
Boligenheter, antall 4 Ingen 0 0 
Næringsbygg, personer 3 Ingen 0 0 
Annen bebyggelse, verdi 1 Ingen 0 0 
Vei, ÅDT 2 E6 ÅDT=32550 3 6 
Toglinje, bruk 2 Ingen 0 0 
Kraftnett 1 Distribusjonsnett 1 1 
Oppdemning og 
flodbølge  2 Ingen 0 0 

   Konsekvensscore 7 
 

6.1.4 Aktsomhetsområde 4: Glenne 
Aktsomhetsområdet på Glenne består av to løsneområder på skrånende terreng på dyrket 
mark. Utløpsområdet følger en kanalisert bekkeføring som strekker seg ned mot 
Kjennestjernet i sør. Aktsomhetsområdene avgrenses av berg i dagen og tynne dekker i 
henholdsvis vest og øst. Innenfor området finner man en lokalvei, boliger og 
distribusjonsnett. Noe lenger vest finnes et regionalnett, men dette er ikke berørt av 
aktsomhetsområdet. 
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Figur 11 Aktsomhetsområdene Glenne 1 og 2, hvor vurdert løsne- (rød) og utløpsområde (oransje) er markert. 

6.1.4.1 Befaring 
Befaringen ble gjennomført den 11.10.23. Området består hovedsakelig av dyrket mark som 
skråner ned mot en bekk som renner sørover. Når man følger bekken nedover, blir terrenget 
trangt og kanalisert. Området er delvis bebygd sør langs det mulige utløpsområdet. Bekken 
munner ut i Kjennestjernet. En lokalvei berøres av aktsomhetsområdet; veien passerer det 
mulige utløpsområdet i sør og strekker seg vest for sonen, gjennom det mulige 
løsneområdet Glenne 1. Berg i dagen fungerer som naturlige avgrensninger for 
aktsomhetsområdene og er synlige flere steder.

 

N 
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Figur 12 Bildet tatt nordover mot løsneområdet vest for bekk. 

6.1.4.2 Tidligere grunnundersøkelser 
Det er ikke funnet tidligere utført grunnundersøkelser fra området. 

6.1.4.3 Skadekonsekvensscore 
Aktsomhetsområdet vurderes til konsekvensklasse alvorlig med en samlet poengsum på 11. 

Skadekonsekvensscore:     
  Vekttall Kommentar  Score Summert 

Boligenheter, antall 4 
5 boliger spredt over 
området 2 8 

Næringsbygg, personer 3 Ingen 0 0 
Annen bebyggelse, verdi 1 Ingen 0 0 
Vei, ÅDT 2 <100 0 0 
Toglinje, bruk 2 Ingen 0 0 
Kraftnett 1 Distribusjon 1 1 
Oppdemning og 
flodbølge  2 

Liten oppdemning av bekk. 
Begrenset konsekvens 1 2 

   Konsekvensscore 11 

6.1.5 Aktsomhetsområde 5: Bylterud 
Aktsomhetsområdet på Bylterud er planlagt å ligge mellom berg i dagen og tynne dekker i 
sør, med utløp ned mot bekkeleie i nord. I vest avgrenses sonen av flatt terreng, og i øst 
grenser den til den tidligere eksisterende sonen Rokker 2120, sist oppdatert i 2019. Det 
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forventes at utløpet vil være mot bergskråningen i nord og at det vil bli kanalisert mot både 
vest og øst i bekkeleiet. 

 
Figur 13 Aktsomhetsområde Bylterud, hvor vurdert løsne- (rød) og utløpsområde (oransje) er markert. 

6.1.5.1 Befaring 
Befaringen ble gjennomført den 06.07.23 langs Rokkerveien. Området inkluderer to store 
raviner som strekker seg ned mot en bratt fjellvegg med en bekk ved bunnen av fjellveggen 
mot nord. To tverrgående raviner ble observert ved Østre Bylterud. De dype 
ravineformasjonene antyder en betydelig mektighet av leire. Under befaringen ble det 
gjennomført en samtale med en lokal beboer som rapporterte at en anleggsmaskin sank i 
leiren da den befant seg i nærheten av en av ravineområdene for over 20 år siden. 
Beboeren er kjent med eksisterende faresone og er klar over at det er kvikkleire i området. 

6.1.5.2 Tidligere grunnundersøkelser og vurderinger 
Helt i øst er det tidligere gjenført grunnundersøkelser og vurderinger som indikerer en 
tidligere kartlagt sone (se kapittel 5.2). Dette området ble vurdert til konsekvensklasse 
mindre alvorlig, men det ble ikke gjort grunnundersøkelse i nytt forslag til 
aktsomhetsområde, men tidligere er det utført en grunnboring midt i nytt aktsomhetsområde, 
se lilla prikk på kart (Figur 14), og her ble det gjort funn av kvikkleire.  

• Cd 618 B rapp. nr. 1 Ny E6 Østfold grense – vestby, Geoteknsik datarapport, 
Statens vegvesen Akershus, 11.01.91  

 

N 
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Figur 14 Utklipp fra NVE atlas. Faresonen 2120 Rokker er markert med oransj skravur, og Statens vegvesens 
kvikkleirepunkt er markert som lilla prikk. 

6.1.5.3 Skadekonsekvensscore 
Aktsomhetsområdet vurderes til konsekvensklasse mindre alvorlig med en samlet poengsum 
på 4.  

Skadekonsekvensscore:     
  Vekttall Kommentar  Score Summert 
Boligenheter, antall 4 Ingen 0 0 
Næringsbygg, personer 3 Ingen 0 0 

Annen bebyggelse, verdi 1 
Låvebygg og dyrket mark, 
begrenset 1 1 

Vei, ÅDT 2 <100 0 0 
Toglinje, bruk 2 Ingen 0 0 
Kraftnett 1 Distribusjonsnett 1 1 
Oppdemning og 
flodbølge  2 Liten 1 2 

   Konsekvensscore 4 

6.1.6 Aktsomhetsområde 6 og 7: Nordre Bruer og Kløfta 
Nordre Bruer er plassert i utkanten av et boligfelt nord for Hølen sentrum i Vestby kommune. 
Denne sonen befinner seg under marin grense og har topografi som indikerer fare for skred. 
Aktsomhetsområdet ligger nær tidligere registrerte faresoner langs elven. Sonen avgrenses 

 

N 
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av omkringliggende berg i dagen og strekker seg ut i elveføringen ved Muggestad. Et 
potensielt utløp vil følge elven ned mot Gjølstadveien. 

 
Figur 15 Aktsomhetsområdene Nordre Bruer og Kløfta hvor vurdert løsne- (rød) og utløpsområde (oransje) er 
markert. 

6.1.6.1 Befaring 
Det ble under befaringen observert bergblotninger. Det ble observert bergblotning ca. midt 
på Nordre Bruer-jordet. Skråningene ned mot bekken (som renner ut i Hølenelva) er bratt i 
områder hvor elven svinger hvor det er noen bratte fjellsider, men mellom bergblotningene er 
det lavbrekk med antatt leirterreng. Ved enkelte steder der elven slakker ut er det tydelig 
leire i dagen. Mektigheten til berget er ukjent, men terrenget er bratt mot elven så vi vurderer 
det som potensiell initialutglidning som bør undersøkes nærmere. 

Boligområdet Molvikveien, med partall nummer fra 40 til 78, 1550, Hølen, Vestby, kan ha 
antydninger til å ligge på leirterreng som er avgrenset i tre retninger. Det bør imidlertid 
undersøkes hvilken type løsmasser bygg i området står på, og det kan være dokumentasjon 
tilgjengelig fra prosjekterings- og byggefasen. Det kan ha vært masseutskiftet i forbindelse 
med utbygging i sin tid. 

Når det gjelder en borerigg, ser det ut til at det er god tilgjengelighet i hele området, bortsett 
fra nede ved elven i det bratteste terrenget. 

6.1.6.2 Tidligere grunnundersøkelser 
Det er ikke kjent at det er utført grunnundersøkelser i området. Det er dog avdekket 
kvikkleire lenger ned i bekkeløpet. 

 

N 



 
 

 
Sweco | Kommunal kvikkleirevurdering - Vestby Vurdering på kommuneplannivå etter NVE veileder 1/2019 
Prosjektnummer 10236070 
Dato 26-05-2023 Rev A01  
Dokumentreferanse 10236070-RIG-N01-A01 Aktsomhetssoner kommuneplan - Vestby Kommune – 22.04.25  26/47 

6.1.6.3 Skadekonsekvensscore 
Området er vurdert som to aktsomhetssoner med felles utløpssone. Soneinndelingen er ikke 
endelig og må vurderes individuelt i en farevurdering etter at grunnundersøkelser er 
gjennomført. Aktsomhetsområdene er markert på Figur 15. Utglidningsområdet for det 
østlige området strekker seg fra øst og rett vest mot elven over en lengde på 260 meter, noe 
som gir en forventet utløpslengde på 780 meter kanalisert i elveløpet. 

Aktsomhetsområdet Nordre Bruer har fått en konsekvensscore på 17 poeng og betraktes 
som konsekvensklasse alvorlig. Området Kløfta har fått en konsekvensscore på 6 poeng og 
tilhører konsekvensklassen mindre alvorlig. 

Nordre Bruer 
Konsekvensscore 
  Vekttall Kommentar  Score Summert 
Boligenheter, antall 4 25 3 12 

Næringsbygg, personer 3 
Lager og verksted på 
Nordre Karder Vei 34 1 3 

Annen bebyggelse, verdi 1 
Ingen annen viktig 
bebyggelse eller verdier 0 0 

Vei, ÅDT 2 Rolig boligområdet 0 0 
Toglinje, bruk 2 Ingen  0 0 
Kraftnett 1 Lokal 0 0 
Oppdemning og 
flodbølge  2 

Liten konsekvens på 
boliger og veinett 1 2 

   Konsekvensscore 17 
    Alvorlig 

 

Kløfta     
Konsekvensscore     
  Vekttall Kommentar  Score Summert 
Boligenheter, antall 4 Ingen  1 4 
Næringsbygg, personer 3 Ingen  0 0 
Annen bebyggelse, verdi 1 Ingen  0 0 
Vei, ÅDT 2 Traktorvei 0 0 
Toglinje, bruk 2 Ingen  0 0 
Kraftnett 1 Lokal 0 0 
Oppdemning og 
flodbølge  2 Liten 1 2 

   Konsekvensscore 6 
   Mindre alvorlig 

6.1.7 Aktsomhetsområde 8: Brandstad 
Aktsomhetsområdet på Brandstad ligger rett ovenfor tidligere registrert faresone 2121 
Nordre Auerud, som er vurdert til faregrad middels og konsekvensklasse alvorlig. Det 
vurderes dermed at det er mulig kvikkleire i området. Aktsomhetsområdet på Brandstad 
strekker seg fra Brandstadveien 47 i vest mot Osloveien i øst langs Hølenelva i øst. 
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Utløpsområdet er vurdert å ha et kanaliserende utløp både oppstrøms og nedstrøms i 
elveløpet. Utløpsområdet avgrenses omtrent 600 meter sør for det mulige utløpsområdet. 

 
Figur 16 Aktsomhetsområde Brandstad, hvor vurdert løsne- (rød) og utløpsområde (oransje) er markert. 

6.1.7.1 Befaring 
Befaringen ble gjennomført den 11.10.23 langs kanten av jordet ved Brandstadveien og 
Osloveien. Aktsomhetsområdet på Brandstad strekker seg over dyrket mark og asfalterte 
veiarealer ned mot bekkeløpet i øst. Området begrenses av berg i dagen og tynne dekker i 
nord og vest. Det finnes en låve og en bolig i aktsomhetsområdet nord for Brandstadveien, 
og næringslokaler ligger ca. 200 meter øst langs Brandstadveien. Det går strøm i 
distribusjonsnettet over åkeren. Helt sør for mulig utløpsområde ligger et område med 
næring, deponi og opplagstomt.  
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Figur 17 Bilde tatt utover aktsomhetsområdet. Bildet viser fallende terreng med dyrket mark. 

6.1.7.2 Tidligere grunnundersøkelser 
Det finnes det to geotekniske rapporter fra vegvesenets sitt rapportarkiv. Rapportene tilhører 
Brandstadveien og Osloveien. Det er i tillegg utført én sondering i kvikkleiresone 2121 
Nordre Auerud på motsatt side av bekken. Sonderingen viser leirgrunn ned til 5 meter. 
Sonderingen er utført opp mot boligfeltet i øst. Vegvesenets rapporter omtaler bløt 
kvikklerieaktig leire. Prøver viser tørrskorpe til 1,2 meter med underliggende meget bløt leire. 

• 18257710 Grunnundersøkelser for ombygging av riksveg 1, pel 1775 til 1850. 
Akershus fylke. Veglaboratoriet, 6.1.1950 

• 18257709 Grunnundersøkelser ved Gatengen og Brandstad. Akershus fylke. 
Veglaboratoriet, 6.1.1950 

• NVE kvikkleirekartlegging, geoteknisk datarapport. Norconsult Fältgeoteknik AB 
16.03.2018 

6.1.7.3 Skadekonsekvensscore 
Aktsomhetsområdet vurderes til konsekvensklasse alvorlig med en samlet poengsum på 16. 

Skadekonsekvensscore:     
  Vekttall Kommentar  Score Summert 

Boligenheter, antall 4 n<5 1 4 

Næringsbygg, personer 3 Antar under 10 personer 1 3 

Annen bebyggelse, verdi 1 Ingen 0 0 

Vei, ÅDT 2 Osloveien 5963 3 6 

Toglinje, bruk 2 Ingen 0 0 

Kraftnett 1 Distribusjonsnett 1 1 

Oppdemning og 
flodbølge  2 Liten 1 2 
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Konsekvensscore 16 

6.1.8 Aktsomhetsområde 9: Stemnesbekken 
Aktsomhetsområdet Stemnesbekken består av tre soner rundt Stemnebekken ved Norde 
Mørk og ned mot Kinne. Aktsomhetsområdet for utløp strekker seg ned mot Son og 
golfbanen på Son. Terrenget faller bratt ned mot bekken, og en eventuell skredmekanisme 
antas å være sideveis retrogressivt langs bekkeravinen. 

 
Figur 18 Aktsomhetsområde Stemnesbekken, hvor vurdert løsne- (rød) og utløpsområde (oransje) er markert. 

6.1.8.1 Befaring 
Befaring ble gjennomført den 11.10.23, og den ble begrenset til de områdene som var 
tilgjengelige med bil. Det anbefales at det gjennomføres en omfattende farevurdering med 
befaring til fots i hele området. Under befaringen kunne man observere terreng med dyrket 
mark som skråner slakt ned mot Stemnesbekken. I vest er det en bratt forhøyning i terrenget 
som basert på kartdata ser ut til å være en bergskråning. Sørover ligger en golfbane som 
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strekker seg oppover i ravinedalen. Rundt slettene i dalen er det tett vegetasjon. Det går en 
riksvei på tvers av sone 1, og et veinett ligger i bunnen av dalen ved Kolås. 

 
Figur 19 Bilde tatt sydover fra Erikstadveien. 

 
Figur 20 Bilde tatt nordover fra Øvre Kolås. 

6.1.8.2 Tidligere grunnundersøkelser 
Det finnes én dreietrykksonderinger fra tidligere vurderinger vest for Erikstad. Sonderingen 
viser at det er leire ned til 4 meter. Detter dog noe utenfor det området som er av interesse i 
dag. 

Det finnes også et notat fra Vegvesenet om Stavnes bru mellom Kolås og Kjøvangen. Det er 
her tidligere tatt opp en prøveserie med uforstyrrede sylinderprøver. Prøvene indikerer at 
grunnen består av silt med økt leirinnhold med dybden, se Figur 21. Leiren karakteriseres 
som lite til middels sensitiv. Silten utgjør ikke et sprøbruddsmateriale, men den omrørte 
skjærfastheten ligger rett over definisjonen for sprøbrudd i noen av prøvene. Det kan derfor 
ikke utelukkes at det finnes sprøbruddsmateriale i området. 
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Figur 21 Utklipp av prøveserie fra rapport på Stavernes bru. 

Prøveresultatene er hentet fra følgende rapport: 

• C-538A rapport nr.1 Stavnes Bru i Vestby kommune, Statens vegvesen 
Veglaboratoriet, 30.09.1974 

6.1.8.3 Skadekonsekvensscore 
Aktsomhetsområdet vurderes til konsekvensklasse meget alvorlig med en samlet poengsum 
på 23. 

Skadekonsekvensscore:     
  Vekttall Kommentar  Score Summert 
Boligenheter, antall 4 Spredt >5 (Øvre Kolås ++) 2 8 

Næringsbygg, personer 3 
<10, proshop/kafe til 
golfbanen 1 3 

Annen bebyggelse, verdi 1 Golfbane, begrenset 1 1 
Vei, ÅDT 2 >5000 FV1356 3 6 
Toglinje, bruk 2 Ingen 0 0 
Kraftnett 1 Sentralnett 3 3 
Oppdemning og 
flodbølge  2 Liten oppdemning 1 2 

   Konsekvensscore 23 

6.1.9 Aktsomhetsområde 10: Søndre Vines 
Sonen strekker seg nord for Såna som passerer Vollebekk og Såner kirke ved Søndre 
Vines. Aktsomhetsområdet er avgrenset av flatt terreng, tynne dekker og berg i dagen. 
Mulige løsneområdet ligger over Osloveien og Hobølveien. En potensiell utløpssone vil 
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sannsynligvis kanalisere seg langs Såna mot øst og vest. Det er en forhøyning i terrenget 
mot sør som vil begrense utløpet i denne retningen. 

 
Figur 22 Aktsomhetsområde Sømdre Vines, hvor vurdert løsne- (rød) og utløpsområde (oransje) er markert. 

6.1.9.1 Befaring 
Det ble gjennomført en befaring på Søndre Vines den 15.11.23 langs Hobølveien og 
avstikkeren mot Nordre Fagerholt. Sonene brer seg over dyrket mark fra øst til vest på 
begge sider av Hobølveien og avgrenses ned mot bekkeløpet i sør. Bekkeløpet er gjengrodd 
med kratt og trær. Det strekker seg strømmaster med strømføring over sonen, som er en del 
av et lokalt distribusjonsnett. Hobølveien ser ut til å være noe trafikkert. 

 
Figur 23 Bilde tatt mot vest for Hobølveien. 
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Figur 24 Bilde tatt sydover fra avstikkervei øst fra Hobølveien. 

6.1.9.2 Tidligere grunnundersøkelser 
Det eksisterer en geoteknisk rapport i utløpsområdet ved det som var Såner brannstasjon. 
Det ble i 1973 boret for fotgjengerundergang. Grunnundersøkelsene inkluderer flere 
dreietrykksonderinger, vingebor og prøveserie. De fleste av undersøkelsene indikerer eller 
påviser kvikkleire i dybden. Lokasjonen kan ses på Figur 25. 

- C-514A-1 E6, Mossevegen – Fotgjengerundergang ved Såner – Veglaboratoriet 
7.09.73 

 
Figur 25 Utklipp fra NVE atlas. Statens vegvesens kvikkleireområde er markert med lilla skravur. 

6.1.9.3 Skadekonsekvensscore 
Aktsomhetsområdet vurderes til konsekvensklasse alvorlig med en samlet poengsum på 17. 

Skadekonsekvensscore:     
  Vekttall Kommentar  Score Summert 
Boligenheter, antall 4 <5 Spredt 1 4 
Næringsbygg, personer 3 Ingen 0 0 
Annen bebyggelse, verdi 1 Ingen 0 0 
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Vei, ÅDT 2 Osloveien, 5963 3 6 

Toglinje, bruk 2 
Se "Oppdemning og 
flodbølge" 

0 
0 

Kraftnett 1 Distribusjonsnett 1 1 
Oppdemning og 
flodbølge  2 

Kan påvirke jernbane og 
større område oppstrøms 3 6 

   Konsekvensscore 17 

6.1.10 Aktsomhetsområde 11: Såner 
Det er vurdert to aktsomhetsområder i bratt terreng på Såner. Sonene er gitt navnene 
«Såner 1» og «Såner 2», der Såner 1 ligger vest for høyden på Nordre Skøyen ned mot 
stasjonen, og Såner 2 ligger øst for høyden ned mot Osloveien. Sonene er avgrenset av 
berg i dagen, tynne dekker og terreng med helning slakere enn 1:15. 

Såner 1 har utløp over jernbanen, Såner stasjon og Stasjonsveien. 

Såner 2 har utløp mot øst, ned mot bekken Såna og Osloveien.  

 
Figur 26 Aktsomhetsområdene Såner 1 og 2, hvor vurdert løsne- (rød) og utløpsområde (oransje) er markert.. 

6.1.10.1 Befaring 
Det ble gjennomført en befaring den 15.11.23 over aktsomhetsområdene Såner 1 og Såner 
2. Såner 1 brer seg over dyrket mark ovenfor Stasjonsveien og gamle Såner stasjon. Såner 
2 strekker seg langs vestsiden av Osloveien. 

Den mulige utløpssonen til Såner 1 omfatter flere boliger langs Stasjonsvegen. Det ligger 
også en bolig i det mulige løsneområdet. I tillegg finnes et næringsbygg i området, og selv 
om det er noe uklart hvor mange personer som oppholder seg her i arbeidstiden, er det 
vurdert til <10 i konsekvensscorevurderingen. 

Såner 2 løper langs bekkeføringen under terreng med tynne dekker over berg. Det er boliger 
i utløpsområdet, og utover dette berøres veinettet, inkludert Osloveien.  
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Figur 27 Bilde tatt sydover fra Stasjonsveien over aktsomhetsområde Såner 1. 

 
Figur 28 Bilde tatt sydover fra Kongeveien over aktsomhetsområde Såner 2. 

6.1.10.2 Tidligere grunnundersøkelser 
Se kapittel 6.1.9.2. 

6.1.10.3 Skadekonsekvensscore 
Aktsomhetsområdet «Såner 1» vurderes til konsekvensklasse alvorlig med en samlet 
poengsum på 19. 

Skadekonsekvensscore Såner 1:    
  Vekttall Kommentar  Score Summert 

Boligenheter, antall 4 Spredt >5 2 8 

Næringsbygg, personer 3 <10 1 3 

Annen bebyggelse, verdi 1 Ingen 0 0 
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Vei, ÅDT 2 Osloveien, 5963 3 6 

Toglinje, bruk 2 Ingen 0 0 

Kraftnett 1 Ingen 0 0 

Oppdemning og flodbølge  2 Liten 1 2 

   
Konsekvensscore 19 

 

Aktsomhetsområdet «Såner 2» vurderes til konsekvensklasse alvorlig med en samlet 
poengsum på 15. 

Skadekonsekvensscore 
Såner 2:     
  Vekttall Kommentar  Score Summert 
Boligenheter, antall 4 Spredt <5 1 4 
Næringsbygg, personer 3 <10 1 3 
Annen bebyggelse, verdi 1 Ingen 0 0 
Vei, ÅDT 2 Osloveien, 5963 3 6 
Toglinje, bruk 2 Ingen 0 0 
Kraftnett 1 Ingen 0 0 
Oppdemning og flodbølge  2 Liten 1 2 

   Konsekvensscore 15 

6.1.11 Aktsomhetsområde 12: Brevikbekken 
Aktsomhetsområdet for løsneområdet er tegnet til å ligge rundt Brevikbekken i Son. Sonen 
strekker seg fra Son skole i nord til slakere terreng lenger sør nedstrøms langs bekken. 
Mulige utløpsområdet følger bekken og kanaliseres ut mot rundkjøringen mellom Brevikveien 
og Sigurd Stenes vei. 
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Figur 29 Aktsomhetsområde Brevikbekken, hvor vurdert løsne- (rød) og utløpsområde (oransje) er markert.

6.1.11.1 Befaring 
Det ble utført en befaring den 15.11.23. Under befaringen ble det avdekket en del berg i 
dagen rundt sonen. Veien krysser aktsomhetssonen, og det kan være at denne fyllingen kan 
avgrense sonen. I nord, ved Son skole, har det vært tett med utbygning og infrastruktur, så 
det kan antydes at det ikke er skredterreng i dag. Det bør likevel oppdrives dokumentasjon 
eller gjennomføres grunnundersøkelser for å avgrense en eventuell faresone nordover. 
Området med løsmasser er smalt i partier. 

 
Figur 30 Bilde tatt østover fra Sigurd Stens vei syd for Grevlingen. 
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6.1.11.2 Tidligere grunnundersøkelser 
Det en utarbeidet en geoteknisk rapport av veglaboratoriet i forbindelse med omlegging av 
FV. 201 i 1986. Rapporten har tatt en rekke dreietrykksonderinger og prøveserier i 
veitraséen. Det er funnet kvikkleire i flere punkter. 

- Fv. 201 omlegging ved son, orienterende grunnundersøkelser – Veglaboratoriet 
14.01.86 

 

 
Figur 31 Utklipp fra NVE atlas. Statens vegvesens kvikkleireområder er markert med lilla skravur. 

I forbindelse med revisjon A01 er det oppdrevet 3 skriv i forbindelse med utbygningen på 
grevlingen i sin tid: 

o Grevlingen grunnundersøkelser del 1. 
▪ Geoteknisk prosjekteringsnotat 

o Grevlingen grunnundersøkelser del 2. 
▪ Resultater grunnundersøkelser 

o Grevlingen side 7 og 16 grunnforhold og borplan 
▪ Skisser og borplan 

 

Grunnundersøkelsene og vurderingene beskriver at området på Grevlingen stort sett består 
av berg i dagen og tynne dekker over berg. Det er noe dårigere masser i større mektighet 
lokalt. Det vurderes da at det ikke opptrer sammenhengende lag av sprøbruddsmateriale og 
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at dette området kan friskmeldes. Aktsomhetsområdet med tilhørende konsikvensvurdering 
er revidert i notatet. 

 
Figur 32Uktlipp fra notat fra tiltakene på Grevlingen - illustasjon over gode og dårlige masser for fundamentering 

 
Figur 33 Uktlipp fra notat fra tiltakene på Grevlingen - Utklipp av borplan med inntegnet berg i dagen. 

6.1.11.3 Skadekonsekvensscore 
Aktsomhetsområdet vurderes til konsekvensklasse meget alvorlig med en samlet poengsum 
på 26. 

Skadekonsekvensscore:     
  Vekttall Kommentar  Score Summert 
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Boligenheter, antall 4 >5 spredt 2 8 
Næringsbygg, personer 3 Ingen 0 0 
Annen bebyggelse, verdi 1 Ingen 0 0 
Vei, ÅDT 2 3100 2 4 
Toglinje, bruk 2 Ingen 0 0 
Kraftnett 1 Distribusjon 1 1 
Oppdemning og 
flodbølge  2 Liten 1 2 

   Konsekvensscore 15 

6.1.12 Aktsomhetsområde 13: Tegneby 1 og 2 
Aktsomhetsområdene Tegneby 1 og 2 strekker seg fra Osloveien i vest til høyden mot 
Søndre Langerud i øst. I nord og sør begrenses sonen av forhøyninger med berg i dagen. 
Forventet utløp antas å kunne skje langs bekken mot både vest og øst, med videre utløp i 
flatt terreng avgrenset av høyder i terrenget.  

 
Figur 34 Aktsomhetsområde Tegneby, hvor vurdert løsne- (rød) og utløpsområde (oransje) er markert. 

6.1.12.1 Befaring 
Det ble utført en befaring 15.11.23 langs Gateveien. Det kan ses dyrket mark over området 
og store strømmaster i vest. Det er noe vegetasjon ned mot bekken. 
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Figur 35 Bilde tatt nordover over aktsomhetsområdet fra Gateveien. 

6.1.12.2 Tidligere grunnundersøkelser 
Det eksisterer en vegvesenrapport litt lenger syd langs Osloveien som har avdekket meget 
bløt kvikkleire under to meter med tørrskorpe. Leiren er normalkonsolidert. 

• Redegjørelse for fundamenteringsforholdene for Hobølvegen. Veglaboratoriet 
25.05.1970 

6.1.12.3 Skadekonsekvensscore 
Aktsomhetsområdet vurderes til konsekvensklasse meget alvorlig med en samlet poengsum 
på 23. 

Skadekonsekvensscore:     
  Vekttall Kommentar  Score Summert 
Boligenheter, antall 4 Spredt <5 1 4 
Næringsbygg, personer 3 <10, Bensinstasjon 1 3 
Annen bebyggelse, verdi 1 Togstasjon 2 2 
Vei, ÅDT 2 Osloveien, 2100 2 4 
Toglinje, bruk 2 Persontrafikk 3 6 
Kraftnett 1 Regionalnett 2 2 
Oppdemning og 
flodbølge  2 Liten 1 2 

   Konsekvensscore 23 
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7 Anbefalinger 
Det anbefales at vurderingene i notatet videreføres med et program for grunnundersøkelser, 
hvor det utføres minimum 2-3 prøvepunkter i hvert aktsomhetsområde. Dette gjøres for å 
avdekke om det er forekomster av løsmasser med sprøbruddegenskaper innenfor 
aktsomhetsområdene.  

Der det eventuelt er bygget i nyere tid bør det gjøres forsøk på å innhente 
grunnundersøkelser fra tidligere prosjekter for å tilveiebringe informasjon som kan redusere 
behovet for nye grunnundersøkelser. 

Boreprogrammet bør avdekke hvilke soner hvor det er relevant å fortsette med supplerende 
grunnundersøkelser og faresoneutredninger. Supplerende grunnundersøkelser bør gi 
tilstrekkelig informasjon for å tildele sonene en faregrad og avgrense utbredelsen for 
registrering av faresoner. 

I de områdene der det renner bekker igjennom aktsomhetsområdet bør det gjøres grundige 
erosjonsvurderinger der man befarer hele bekkeløpet og gjør vurderinger av pågåendende 
erosjon. 

Alle aktsomhetsområdene er presentert i Tabell 3, og er rangert fra høyeste 
komsekvensscore til laveste. 

Tabell 3 Prioritert rekkefølge av faresoneutredning. Høyest score bør utredes først. 

Nummer Navn Kapittel Konsekvensscore konsekvensklasse 
9 Stemnesbekken 5.2.10 23 Meget Alvorlig 

13 Tegneby 5.2.14 23 Meget Alvorlig 
22.1 Såner 1 5.2.12 19 Alvorlig 

6 Nordre Bruer 5.2.8 17 Alvorlig 
10 Søndre Vines 5.2.11 17 Alvorlig 

8 Brandstad 5.2.9 16 Alvorlig 
12 Brevikbekken 5.2.13 15 Alvorlig 

11.2 Såner 2 5.2.12 15 Alvorlig 
2 Nordli 5.2.3 12 Alvorlig 
4 Glenne 5.2.6 11 Alvorlig 
1 Kleiver 5.2.1 7 Alvorlig 
3 Randum 5.2.4 7 Alvorlig 
7 Kløfta 5.2.8 6 Mindre Alvorlig 
5 Bylterud 5.2.7 4 Mindre Alvorlig 

 

Tabell 4 Merknader for videre arbeid 

  Navn Merknad videre arbeid 

1 Kleiver Løsmassemektigheten og eventuell forekomst med sprøbruddmateriale bør kontrolleres 
med grunnundersøkelser. Opptrer det sammenhengende lag av sprøbruddmateriale i 
området må sonen utredes for fare. 

2 Nordli Det bør gjennomføres grunnundersøkelser i området for å avdekke om det er sensitiv leire i 
området. Hvis det viser seg å stemme skal det utføres en faregradsvurdering. 

3 Radnum Det anbefales at det bør utføres grunnundersøkelser på tomten. 
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4 Glenne Det anbefales at det utføres grunnundersøkelser i aktsomhetsområdet for å vurdere 
hvorvidt det er sprøbruddsmateriale i området. Grunnundersøkelser vi kunne avklare 
hvorvidt det er behov for å definere en faresone og eventuell hvilken faregrad denne har. 

5 Bylterud Konsekvensklassen er mindre alvorlig, men det anbefales å fortsette med noen 
grunnboringer og prøvetaking for å kunne tildele sonen en faregrad og deretter bestemme 
risikoklasse. Dette skyldes forventningen om forekomst av sprøbruddmateriale av vesentlig 
mektighet, og som sammenhengende. Det anbefales også at det gjennomføres en vurdering 
av erosjon i bekkeleiet da dette kan være en utløsende mekanisme. Befaring bør 
gjennomføres tidlig på våren for å observere vannføringen i smeltesesongen, og før 
vegetasjonen blir for tett. 

6 Nordre bruer Det bør innhentes dokumentasjon angående byggegrunn under boligområdet i Molvikveien. 
Denne dokumentasjonen kan potensielt endre omfanget av faresonen og redusere 
skadekonsekvensscoren. Videre anbefales det å starte grunnundersøkelser og utføre en 
grundig farevurdering av området. Gitt at det er registrerte faresoner i nærheten, virker det 
sannsynlig at terrenget kan være utsatt for skred. 

7 Kløfta Aktsomhetsområdet på Kløfta er kategorisert som mindre alvorlig, men det bør undersøkes 
sammen med Nordre Bruer, da en skredhendelse kan føre til oppdemning og destabilisering 
som kan utløse skred på motsatt side av elven. Det vil være mindre merkostnader ved å 
gjennomføre grunnboringer for begge sonene samtidig. 

8 Brandstad Det bør utføres noen grunnundersøkelser for å avdekke om det er sprøbruddsleire i 
skråningen og eventuelt avgrense faresone og vurdere faregrad. 

9 Stemnesbekken Det bør gjennomføres grunnundersøkelser i området for å avdekke om det er 
sprøbruddsmateriale i området. Hvis det viser seg å stemme skal det utføres en 
faregradsvurdering. 

10 Søndre Vines Det bør utføres grunnundersøkelser for å evaluere muligheten for faresone og tilhørende 
faregrad. 

11 Såmer Aktsomhetsområdene har begge høy konsekvensscore og bør prioriteres. Det anbefales at 
det gjennomføres grunnundersøkelser og faregradsvurdering av begge sonene. 

12 Brevikbekken Det anbefales å vurdere omfanget i veglaboratoriets rapport og se om det er tilstrekkelig til 
å gjøre en faregradsvurdering. Hvis det er behov for ytterligere grunnundersøkelser, 
anbefales dette gjennomført.  

13 Tegneby Det anbefales å gå i gang med et boreprogram i aktsomhetsområdet og utrede en faresone 
hvis det avdekkes sprøbruddsleire. 
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8 Plan og byggesaksarbeid 
Vurderingen har identifisert 13 aktsomhetsområder i Vestby som anbefales undersøkt 
nærmere for å avdekke eventuelle faresoner i området. Selv om det er vurdert 19 
aktsomhetsområder er det viktig å være klar over at dette ikke utelukker muligheten for flere 
faresoner i andre deler av Vestby kommune. Områder med marine avsetninger kan 
potensielt utgjøre nye faresoner. Alle reguleringer og utbygginger under marin grense skal 
godkjennes i samsvar med kravene i kvikkleireveilederen [1]. 

Sikkerheten mot områdeskred må ivaretas gjennom alle faser av byggesaksarbeidet. 
Bygging innenfor aktsomhetsområder og faresoner er tillatt så lenge kravene angitt i 
kvikkleireveilederen blir fulgt. Byggeteknisk forskrift, TEK17 inkludert §7 Sikkerhet mot 
naturpåkjenninger, og NVE sin veileder for stor områdeskred 1/2019 vil gjelde for alle 
byggearbeider innenfor og utenfor faresoner. 
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Vedlegg 1 – Skadekonsekvensscore 
  



Rangert liste etter konsekvensscore

Nummer Navn Kapittel Konsekvensscore konsekvensklasse
12 Brevikbekken 5.2.13 26 Meget Alvorlig

9 Stemnesbekken 5.2.10 23 Meget Alvorlig
13 Tegneby 5.2.14 23 Meget Alvorlig

22.1 Såner 1 5.2.12 19 Alvorlig
6 Nordre Bruer 5.2.8 17 Alvorlig

10 Søndre Vines 5.2.11 17 Alvorlig
8 Brandstad 5.2.9 16 Alvorlig

11.2 Såner 2 5.2.12 15 Alvorlig
2 Nordli 5.2.3 12 Alvorlig
4 Glenne 5.2.6 11 Alvorlig
1 Kleiver 5.2.1 7 Alvorlig
3 Randum 5.2.4 7 Alvorlig
7 Kløfta 5.2.8 6 Mindre Alvorlig
5 Bylterud 5.2.7 4 Mindre Alvorlig

Faregrad fordeles i konsekvensklasser etter samlet poengsum:
Mindre alvorlig = 0-6 poeng 
Alvorlig = 7-22 poeng
Meget alvorlig = 23-45 poeng 

NAVN DATO
EK Nelson
SK Ole Johan Quarsten

SMK utført av NOJURE,
23.4.25
OK

NOJURE
Typewriter
SMK utført av NOJURE, 23.4.25
OK



Nummer
Navn
Befarignsdato
Kapittel i notat

Skadekonsekvenscore:
Vekttall Kommentar Score Summert

Boligenheter, antall 4 Ingen 0 0
Næringsbygg, personer 3 Ingen 0 0
Annen bebyggelse, verdi 1 Ingen 0 0
Vei, ÅDT 2 E6 3 6
Toglinje, bruk 2 Ingen 0 0
Kraftnett 1 Distubusjon 1 1
Oppdemning og flodbølge 2 Ingen 0 0

Konsekvensscore 7
Faregrad fordeles i konsekvensklasser etter samlet poengsum:
Mindre alvorlig = 0-6 poeng 
Alvorlig = 7-22 poeng
Meget alvorlig = 23-45 poeng 

1
Kleiver
13.07.2023
5.2.1



Nummer
Navn
Befarignsdato
Kapittel i notat

Skadekonsekvenscore:
Vekttall Kommentar Score Summert

Boligenheter, antall 4 Spredt <5 1 4
Næringsbygg, personer 3 Ingen 0 0
Annen bebyggelse, verdi 1 Låve, Begrenset 1 1
Vei, ÅDT 2 E6 ÅDT=32550 3 6
Toglinje, bruk 2 Ingen 0 0
Kraftnett 1 Distrubisjonsnett 1 1
Oppdemning og flodbølge 2 Ingen 0 0

Konsekvensscore 12
Faregrad fordeles i konsekvensklasser etter samlet poengsum:
Mindre alvorlig = 0-6 poeng 
Alvorlig = 7-22 poeng
Meget alvorlig = 23-45 poeng 

2
Nordli
06.07.2023
5.2.3



Nummer
Navn
Befarignsdato
Kapittel i notat

Skadekonsekvenscore:
Vekttall Kommentar Score Summert

Boligenheter, antall 4 Ingen 0 0
Næringsbygg, personer 3 Ingen 0 0
Annen bebyggelse, verdi 1 Ingen 0 0
Vei, ÅDT 2 E6 ÅDT=32550 3 6
Toglinje, bruk 2 Ingen 0 0
Kraftnett 1 Distrubisjonsnett 1 1
Oppdemning og flodbølge 2 Ingen 0 0

Konsekvensscore 7
Faregrad fordeles i konsekvensklasser etter samlet poengsum:
Mindre alvorlig = 0-6 poeng 
Alvorlig = 7-22 poeng
Meget alvorlig = 23-45 poeng 

3
Randum
06.07.2023
5.2.4



Nummer
Navn
Befarignsdato
Kapittel i notat

Konsekvenscore:
Vekttall Kommentar Score Summert

Boligenheter, antall 4 5 boliger spredt over området 2 8
Næringsbygg, personer 3 Ingen 0 0
Annen bebyggelse, verdi 1 Ingen 0 0
Vei, ÅDT 2 <100 0 0
Toglinje, bruk 2 Ingen 0 0
Kraftnett 1 Distrubisjon 1 1
Oppdemning og flodbølge 2 Liten 1 2
Sum poeng 0

Konsekvensscore 11
Faregrad fordeles i konsekvensklasser etter samlet poengsum:
Mindre alvorlig = 0-6 poeng 
Alvorlig = 7-22 poeng
Meget alvorlig = 23-45 poeng 

4
Glenne
11.10.2023
5.2.6



Nummer
Navn
Befarignsdato
Kapittel i notat

Skadekonsekvenscore:
Vekttall Kommentar Score Summert

Boligenheter, antall 4 Ingen 0 0
Næringsbygg, personer 3 Ingen 0 0

Annen bebyggelse, verdi 1
Låvebygg og dyrket mark, 
begrenset 1 1

Vei, ÅDT 2 <100 0 0
Toglinje, bruk 2 Ingen 0 0
Kraftnett 1 Distribusjonsnett 1 1
Oppdemning og flodbølge 2 Liten 1 2

Konsekvensscore 4
Faregrad fordeles i konsekvensklasser etter samlet poengsum:
Mindre alvorlig = 0-6 poeng 
Alvorlig = 7-22 poeng
Meget alvorlig = 23-45 poeng 

5
Bylterud
06.07.2023
5.2.7



Nummer
Navn
Befarignsdato
Kapittel i notat

Konsekvenscore:
Vekttall Kommentar Score Summert

Boligenheter, antall 4 25 3 12

Næringsbygg, personer 3
Lager og verksted på Nordre 
Karder Vei 34 1 3

Annen bebyggelse, verdi 1
Ingen annen viktig  
bebyggelse eller verdier 0 0

Vei, ÅDT 2 Rolig boligområdet 0 0
Toglinje, bruk 2 Ingen 0 0
Kraftnett 1 Lokal 0 0

Oppdemning og flodbølge 2
Liten konsekvens på boliger 
og veinett 1 2

Konsekvensscore 17
Alvorlig

Faregrad fordeles i konsekvensklasser etter samlet poengsum:
Mindre alvorlig = 0-6 poeng 
Alvorlig = 7-22 poeng
Meget alvorlig = 23-45 poeng 

6
Nordre Bruer
06.07.2023
5.2.8



Nummer
Navn
Befarignsdato
Kapittel i notat

Konsekvenscore:
Vekttall Kommentar Score Summert

Boligenheter, antall 4 Ingen 1 4
Næringsbygg, personer 3 Ingen 0 0
Annen bebyggelse, verdi 1 Ingen 0 0
Vei, ÅDT 2 Traktorvei 0 0
Toglinje, bruk 2 Ingen 0 0
Kraftnett 1 Lokal 0 0
Oppdemning og flodbølge 2 Liten 1 2

Konsekvensscore 6
Mindre 
alvorlig 

Faregrad fordeles i konsekvensklasser etter samlet poengsum:
Mindre alvorlig = 0-6 poeng 
Alvorlig = 7-22 poeng
Meget alvorlig = 23-45 poeng 

7
Kløfta
06.07.2023
5.2.8



Nummer
Navn
Befarignsdato
Kapittel i notat

Skadekonsekvenscore:
Vekttall Kommentar Score Summert

Boligenheter, antall 4 n <5 1 4
Næringsbygg, personer 3 Antar under 10 personer 1 3
Annen bebyggelse, verdi 1 Ingen 0 0
Vei, ÅDT 2 Osloveien 5963 3 6
Toglinje, bruk 2 Ingen 0 0
Kraftnett 1 Distrubusjonsnett 1 1
Oppdemning og flodbølge 2 Liten 1 2

Konsekvensscore 16
Alvorlig

Faregrad fordeles i konsekvensklasser etter samlet poengsum:
Mindre alvorlig = 0-6 poeng 
Alvorlig = 7-22 poeng
Meget alvorlig = 23-45 poeng 

8
Brandstad
11.10.2023
5.2.9



Nummer
Navn
Befarignsdato
Kapittel i notat

Skadekonsekvenscore:
Vekttall Kommentar Score Summert

Boligenheter, antall 4 Spredt >5 (Øvre Kolås ++) 2 8

Næringsbygg, personer 3
<10, proshop/kafe til 
golfbanen 1 3

Annen bebyggelse, verdi 1 Golfbane, begrenset 1 1
Vei, ÅDT 2 >5000 FV1356 3 6
Toglinje, bruk 2 Ignen 0 0
Kraftnett 1 Sentralnett 3 3
Oppdemning og flodbølge 2 Liten oppdemning 1 2

Konsekvensscore 23
Faregrad fordeles i konsekvensklasser etter samlet poengsum:
Mindre alvorlig = 0-6 poeng 
Alvorlig = 7-22 poeng
Meget alvorlig = 23-45 poeng 

9
Stemnesbekken
11.10.2023
5.2.10



Nummer
Navn
Befarignsdato
Kapittel i notat

Skadekonsekvenscore:
Vekttall Kommentar Score Summert

Boligenheter, antall 4 <5 Spredt 1 4
Næringsbygg, personer 3 Ingen 0 0
Annen bebyggelse, verdi 1 Ingen 0 0
Vei, ÅDT 2 Osloveien, 5963 3 6

Toglinje, bruk 2
Se "Oppdemning og 
flodbølge" 0 0

Kraftnett 1 Distribusjonsnett 1 1

Oppdemning og flodbølge 2
Kan påvirke jernbane og 
større område oppstrøms 3 6

Konsekvensscore 17
Faregrad fordeles i konsekvensklasser etter samlet poengsum:
Mindre alvorlig = 0-6 poeng 
Alvorlig = 7-22 poeng
Meget alvorlig = 23-45 poeng 

10
Søndre Vines
15.11.2023
5.2.11



Nummer
Navn
Befarignsdato
Kapittel i notat

Skadekonsekvenscore Såner 1:
Vekttall Kommentar Score Summert

Boligenheter, antall 4 Spredt >5 2 8
Næringsbygg, personer 3 <10 1 3
Annen bebyggelse, verdi 1 Ingen 0 0
Vei, ÅDT 2 Osloveien, 5963 3 6
Toglinje, bruk 2 Ingen 0 0
Kraftnett 1 Ingen 0 0
Oppdemning og flodbølge 2 Liten 1 2

Konsekvensscore 19
Faregrad fordeles i konsekvensklasser etter samlet poengsum:
Mindre alvorlig = 0-6 poeng 
Alvorlig = 7-22 poeng
Meget alvorlig = 23-45 poeng 

Nummer
Navn
Befarignsdato
Kapittel i notat

Skadekonsekvenscore Såner 2:
Vekttall Kommentar Score Summert

Boligenheter, antall 4 Spredt <5 1 4
Næringsbygg, personer 3 <10 1 3
Annen bebyggelse, verdi 1 Ingen 0 0
Vei, ÅDT 2 Osloveien, 5963 3 6
Toglinje, bruk 2 Ingen 0 0
Kraftnett 1 Ingen 0 0
Oppdemning og flodbølge 2 Liten 1 2

Konsekvensscore 15
Faregrad fordeles i konsekvensklasser etter samlet poengsum:
Mindre alvorlig = 0-6 poeng 
Alvorlig = 7-22 poeng
Meget alvorlig = 23-45 poeng 

15.11.2023
5.2.12

11
Såner 1
15.11.2023
5.2.12

11
Såner 2



Nummer
Navn
Befarignsdato
Kapittel i notat

Skadekonsekvenscore:
Vekttall Kommentar Score Summert

Boligenheter, antall 4 >5 spredt 2 8
Næringsbygg, personer 3 Ingen 0 0
Annen bebyggelse, verdi 1 Ingen 0 0
Vei, ÅDT 2 3100 2 4
Toglinje, bruk 2 Ingen 0 0
Kraftnett 1 Distribusjon 1 1
Oppdemning og flodbølge 2 Liten 1 2

Konsekvensscore 15
Faregrad fordeles i konsekvensklasser etter samlet poengsum:
Mindre alvorlig = 0-6 poeng 
Alvorlig = 7-22 poeng
Meget alvorlig = 23-45 poeng 

12
Brevikbekken
15.11.2023
5.2.13



Nummer
Navn
Befarignsdato
Kapittel i notat

Skadekonsekvenscore:
Vekttall Kommentar Score Summert

Boligenheter, antall 4 Spredt <5 1 4
Næringsbygg, personer 3 <10 Bensinstasjon 1 3
Annen bebyggelse, verdi 1 Togstasjon 2 2
Vei, ÅDT 2 Osloveien, 2100 2 4
Toglinje, bruk 2 Persontrafikk 3 6
Kraftnett 1 Regionalnett 2 2
Oppdemning og flodbølge 2 Liten 1 2

Konsekvensscore 23
Faregrad fordeles i konsekvensklasser etter samlet poengsum:
Mindre alvorlig = 0-6 poeng 
Alvorlig = 7-22 poeng
Meget alvorlig = 23-45 poeng 

13
Tegneby
15.11.2023
5.2.14
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Vedlegg 2 – Tidligere vurderte kvikkleirefaresoner 
  



Vedelgg 2 Tidligere vurderte kvikkleirefaresoner i Vestby kommune

Sonenummer Navn Beskrivelse Faregrad Konskvensgrad Riskoklasse Vurderingsnivå
2110 Eike-Solberg Eike-Solberg starter ved Øvre Solberg gård i Frogn Kommune. Området som er 

lokalisert har et slakt hellende terreng, deretter går området ned mot 
Solbergbekken som skiller mellom Frogn og Vestby kommune. Området er for det 
meste bestående av dyrket mark. Lengden på utløpsområdet som er lokalisert ble 
begrenset til omtrentlige 1,7 km i luftlinje og følger elven ned mot Oslofjorden. 
Rapporten er sist oppdatert i 2019. Det er benyttet NVE Veileder Nr. 7/2014.

Middels Alvorlig Risikoklasse 3 Mulig Kvikkleire

2119 Garder Området er i et fylkesveikryss. Krysset er for de indre veiene mellom Vestby, Ås, 
Ringvoll og Hølen. Garder kirke ligger i overkant av området og mesteparten av 
området er dyrket mark. Utløpssonen er i bilveien og bekken som renner gjennom 
veikrysset ned mot vest. Det er observert erosjon ved høy vannføring, og da høyest 
mot vest i bekken. Rapporten er sist oppdatert i 2019. Det er benyttet NVE Veileder 
Nr. 7/2014. 

Lav Alvorlig Risikoklasse 2 Mulig Kvikkleire

2120 Rokker Området er på nedsiden av Rokker Gård. Gården ligger på fast fjell, men rundt neste 
hele gården er betraktet som området for mulig marin leire. På nedsiden av 
området er det en dreneringsbekk for jordbruk, det er i dette området selve 
utløpsområdet er. Området er bestående av dyrket mark og et bekkedrag.  
Rapporten er sist oppdatert 2019. Det er benyttet NVE Veileder Nr. 7/2014.

MIddels Mindre alvorlig Risikoklasse 2 Mulig Kvikkleire

2121 Nordre Auerud Dette er et landbruksområde øst for Hølen. Midt i området er det to bekker som 
møtes og går over til én elv, samtidig går det en fylkesvei gjennom området. Gården 
Nordre Auerud ligger innenfor området. Utløpsområdet er i det ene bekkedraget og 
elven som kommer ut av bekkemøtet. Rapporten er sist oppdatert i 2019. Det er 
benyttet NVE Veileder Nr. 7/2014.

Middels Alvorlig Risikoklasse 2 Mulig Kvikkleire
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Vedelgg 2 Tidligere vurderte kvikkleirefaresoner i Vestby kommune

Sonenummer Navn Beskrivelse Faregrad Konskvensgrad Riskoklasse Vurderingsnivå
2122 Ødegården Øgården området strekker seg fra vest for Hølen sentrum og videre vestover og 

nedover Hølendalen. Hølendalen krysses av Hølendalen bruer, i tillegg renner 
Hølenelven, også kalt Såna elv, gjennom Hølendalen. Øgården området strekker seg 
langs nordsiden av elven. Samtidig er det en det fundamenter fra Hølendalen bruer 
som står i området. Disse bruene er dobbeltsporet jenbanebru og to motorveibruer, 
henholdsvis Østlandsbanen og E6. Øgården broilerfarm ligger fullstendig innenfor 
området, resten av området består av dyrket mark. Selve utløpsområdet er satt til å 
være hele elven ned til havet. I denne elven er det observert erosjon, og området 
skal være erosjonssikret i forbindelse med flomsikring i 2007. Rapporten er sist 
oppdatert 2019. Det er benyttet NVE Veileder Nr. 7/2014. 

Middels Meget Alvorlig Risikoklasse 4 Mulig kvikkleire

2123 Hølen sentrum, 
sør

Hølen sentrum sør har beliggenhet som navnet tilsier. Området er på sydsiden av 
Såna og/eller Hølendalen elv. Det er observert erosjon og synlig leire i elvekanten. 
Området blir krysset av bruer omtalt i kapittel «2122 Øgården». Området er 
bestående av dyrket mark og noen boliger øst i området. I utløpsområdet er det 
flere boliger, i tillegg strekker utløpsområdet seg nedover hele elven. Rapporten er 
sist oppdatert 2019. Det er benyttet NVE Veileder Nr. 7/2014.

Middels Meget Alvorlig Risikoklasse 4 Mulig kvikkleire

2522 Dypendal Områdene ligger på nordsiden langs Såna elv som strekker seg nedover dalen. Det 
er observert åpne sår langs elvebredden og grumsete vann. Det er spredt 
småhusbebyggelse i området, rundt 8 i Presteøgården øst og 2 i Dypendal. 
Utløpsområdet for begge områdene er elven. En ravinedal lager et naturlig skille 
mellom løsneområde 2522 og 2527. Rapporten er sist oppdatert 2021. Det er 
benyttet NVE Veileder Nr. 7/2014.

Middels Alvorlig Risikoklasse 3 Kvikkleire påvist, 
stabilitet ikke 
vurdert

2527 Presteøgården 
øst

Beskrivelse av sonen står i under  «2522 Dypendal». Rapporten er sist oppdatert 
2021. Det er benyttet NVE Veileder Nr. 7/2014

Høy Alvorlig Risikoklasse 4 Kvikkleire påvist, 
stabilitet ikke 
vurdert

2528 Presteøgården 
vest

Området ligger på nordsiden av Hølenelven. Det er noe bebyggelse i området nede 
mot elven. Ifølge rapporten er området avgrenset av topografiske krav som tilsier at 
det ikke er fare for skred. Rapporten er sist oppdatert 2021. Det er benyttet NVE 
Veileder Nr. 7/2014.

Høy Alvorlig Risikolkasse 4 Kvikkleire påvist, 
stabilitet ikke 
vurdert
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Vedelgg 2 Tidligere vurderte kvikkleirefaresoner i Vestby kommune

Sonenummer Navn Beskrivelse Faregrad Konskvensgrad Riskoklasse Vurderingsnivå
2530 Hølendalen sør-

vest
Området ligger på nordsiden av Hølendalen og området inneholder en privat vei til 
boliger. Det er 2-4 boliger i området. Det er videre avgrenset mot en mindre bekk 
som renner ut i Såna. Rapporten er sist oppdatert 2021. Det er benyttet NVE 
Veileder Nr. 7/2014.

Middels Alvorlig Risikoklasse 3 Kvikkleire påvist, 
stabilitet ikke 
vurdert

2531 Søndre 
Hølendalen 

Området ligger syd for Såna elv og rapporten skriver at det potensielt kan utvikle 
seg skred fra elvekanten og videre oppover dalen. Området avgrenses av en 
maksimal utstrekning på 15 ganger skråningshøyden og en ravinedal i øst. 
Rapporten er sist oppdatert 2021. Det er benyttet NVE Veileder Nr. 7/2014.

Middels Mindre alvorlig Risikoklasse 2 Kvikkleire påvist, 
stabilitet ikke 
vurdert

2532 Nordre Labu Området ligger syd for Såna elv og rapporten skriver at det potensielt kan utvikle 
seg skred fra elvekanten og videre oppover dalen. Området avgrenses på vestsiden 
av en ravinedal og på østsiden av berg i dagen. Rapporten er sist oppdatert 2021. 
Det er benyttet NVE Veileder Nr. 7/2014.

Middels Mindre alvorlig Risikoklasse 2 Kvikkleire påvist, 
stabilitet ikke 
vurdert

2416 Son - Vestby Dette området dekker deler av Son brygge. Utløpsområdet er et felt i vannet i 
Sonsbukten utenfor Son brygge, dette er en marbakke. Området blir kun brukt til 
lagring og fortøyning av båter, men siden det er et næringsbygg er det gjort en 
konservativ vurdering og antatt mer enn 50 personer i dette området. Det er målt 
en kvikkleiremektighet på 10m tykt. Rapporten er sist oppdatert 2021. Det er 
benyttet både NVE Retningslinjer Nr 2/2011 og NVE Veileder Nr. 7/2014.

Middels Alvorlig Risikoklasse 3 Kvikkleire påvist, 
sikkerhetsfaktor > 
1,4
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Vedelgg 2 Tidligere vurderte kvikkleirefaresoner i Vestby kommune
Sonenummer Navn Beskrivelse Faregrad Konskvensgrad Riskoklasse Vurderingsnivå
2605 Østre Rød Dette området ligger syd i Vestby kommune på vei mot Moss. Selve området er 

bestående av delvis skog og landbruk. Det trekkes en kraftlinje på tvers av området. 
Ifølge rapporten blir hovedveien E6 ikke rammet av dette området, grunnet stedvis 
berg i dagen. Derimot ligger omtrentlige 290m av Østfoldbanen i utløpsområdet, 
det gjør også deler av Fylkesvei 316 mellom Moss og Vestby. Området faller mot 
vest, mot en bekk som stedvis ifølge rapporten er antatt lagt i rød. Rapporten er sist 
oppdatert i 2022. Det er benyttet NVE Veileder Nr. 1/2019. Det ble ikke utført 
supplerende grunnundersøkelser eller befaring i dette området, det ble brukt data 
fra undersøkelser gjort i 1962.

Lav Alvorlig Risikoklasse 3 Kvikkleire påvist, 
Stabilitet ikke 
vurdert

Alle sonene kan finnes inntegnet med tilhørende rapporter på 
nettsiden atlas.nve.no under kartlagene kvikkleire -> faresoner
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Vedlegg 3 – Merknader tiltak 



Navn Merknad videre arbeid

1 Kleiver Løsmassemektigheten og eventuell forekomst med sprøbruddmateriale bør kontrolleres med grunnundersøkelser. 
Opptrer det sammenhengende lag av sprøbruddmateriale i området må sonen utredes for fare.

2 Nordli Det bør gjennomføres grunnundersøkelser i området for å avdekke om det er senistiv leire i området. Hvis det viser seg å 
stemme skal det utføres en faregradsvurdering.

3 Radnum Det anbefales at det bør utføres grunnundersøkelser på tomten.
4 Glenne Det anbefales at det utføres grunnundersøkelser i aktsomhetsområdet for å vurdere hvorvidt det er 

sprøbruddsmateriale i området. Grunnundersøkelser vi kunne avklare hvorvidt det er behov for å definere en faresone 
og eventuell hvilken faregrad denne har.

5 Bylterud Konsekvensklassen er mindre alvorlig, men det anbefales å fortsette med noen grunnboringer og prøvetaking for å 
kunne tildele sonen en faregrad og deretter bestemme risikoklasse. Dette skyldes forventningen om forekomst av 
sprøbruddmateriale av vesentlig mektighet, og som sammenhengende. Det anbefales også at det gjennomføres en 
vurdering av erosjon i bekkeleiet da dette kan være en utløsende mekanisme. Befaring bør gjennomføres tidlig på våren 
for å observere vannføringen i smeltesesongen, og før vegetasjonen blir for tett.

6 Nordre bruer Det bør innhentes dokumentasjon angående byggegrunn under boligområdet i Molvikveien. Denne dokumentasjonen 
kan potensielt endre omfanget av faresonen og redusere skadekonsekvensscoren. Videre anbefales det å starte 
grunnundersøkelser og utføre en grundig farevurdering av området. Gitt at det er registrerte faresoner i nærheten, 
virker det sannsynlig at terrenget kan være utsatt for skred.

7 Kløfta Aktsomhetsområdet på Kløfta er kategorisert som mindre alvorlig, men det bør undersøkes sammen med Nordre Bruer, 
da en skredhendelse kan føre til oppdemning og destabilisering som kan utløse skred på motsatt side av elven. Det vil 
være mindre merkostnader ved å gjennomføre grunnboringer for begge sonene samtidig.

8 Brandstad Det bør utføres noen grunnundersøkelser for å avdekke om det er sprøbruddsleire i skråningen og eventuelt avgrense 
faresone og vurdere faregrad.

9 Stemnesbekken Det bør gjennomføres grunnundersøkelser i området for å avdekke om det er sprøbruddsmateriale i området. Hvis det 
viser seg å stemme skal det utføres en faregradsvurdering.

10 Søndre Vines Det bør utføres grunnundersøkelser for å evaluere muligheten for faresone og tilhørende faregrad.
11 Såmer Aktsomhetsområdene har begge høy konsekvensscore og bør prioriteres. Det anbefales at det gjennomføres 

grunnundersøkelser og faregradsvurdering av begge sonene.
12 Brevikbekken Det anbefales å vurdere omfanget i veglaboratoriets rapport og se om det er tilstrekkelig til å gjøre en 

faregradsvurdering. Hvis det er behov for ytterligere grunnundersøkelser, anbefales dette gjennomført.
13 Tegneby Det anbefales å gå i gang med et boreprogram i aktsomhetsområden og utrede en faresone hvis det avdekkes 

sprøbruddsleire.


