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SAMMENDRAG 

 

Det er blitt utført grunnundersøkelser, i forbindelse med detaljregulering av en lokal 

brannstasjon med GNR/BNR 119/1 og 166/8, i Vestby kommune.  

 

Det ble utført totalt fem totalsonderinger. To av punktene antyder tørrskorpeleire ned til to 

meter til hardere masser inntreffer. To av borpunktene indikerer bløt leire og kvikkleire til 

hardere masser inntreffer på ca 17 meters dybde.   

 

Det er tolket berg i varierende dybde ca. 3 m – 20 m under terreng.  

 

Det er utført grunnundersøkelser for å avdekke grunnvanns– og poretrykksforhold i området. 

Et elektrisk piezometer på 5 og 10 meter ble montert.  
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1 INNLEDNING 

1.1 Oppdrag 

Rambøll har fått i oppdrag å gjøre geotekniske grunnundersøkelser i forbindelse med 

regulering av en ny lokal brannstasjon på tomten, GNR/BNR: 119/1 og 166/8 i Vestby 

kommune.  

 

De geotekniske grunnundersøkelsene er utført for å kartlegge lagdeling, forekomst av 

eventuelt sprøbruddsmateriale, bestemmelse av leiras fasthet og dybde til berg.  

1.2   Innhold 

Datarapporten inneholder samlede resultater fra de geotekniske grunnundersøkelsene 

med felt- og laboratoriedata samt en beskrivelse av grunnforholdene. 

Rapporten inneholder ingen geotekniske vurderinger. 

2      UNDERSØKELSER 

2.1   Feltundersøkelser 

Det er i løpet av uke 5 og uke 9, 2018, blitt utført 5 totalsonderinger. Plasseringene av 

borepunktene er vist på Tegning 102. I borpunkt 4 er det blitt gjort uforstyrret 

prøvetaking med stålsylindere samt én trykksondering (CPTU). Det er også blitt 

installert en elektrisk poretrykksmåler i punkt 5. Borplanen og prøveomfang ble 

utarbeidet av Rambøll.  

2.2   Oppmåling 

Innmåling er gjort av Tandberg Oppmåling AS. Koordinatsystemet benyttet er EUREF 

89 UTM sone 32. Høydereferanse er NN2000. Koordinatliste er gitt i bilag 1.  

2.3   Laboratorieundersøkelser 

Det er tatt opp til sammen 7 prøver med stålsylindere. Sylinderprøvene er sendt til 

Rambøll sitt geotekniske laboratorium på Heimdal, Trondheim. Det er utført 

rutineundersøkelser på 6 av prøvene. Det har også blitt utført to treaksialforsøk og fire 

konsistensprøver.  

 

2.4   Resultater 

Totalsonderingene er vist på tegning 103. Undersøkelsesmetoden er generelt forklart i 

tillegg I. Trykksonderingen (CPTU) er vist på tegning 104. Resultatene fra de nevnte 
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Rambøll Norge AS   NO 915 251 293 MVA      
 

laboratorieundersøkelsene er vist på tegning 105-107. Laboratorieundersøkelsene er 

generelt forklart i tillegg II og III. 

3      GRUNNFORHOLD 

3.1   Løsmasser 

Totalsonderingene varierer noe. Punkt 1 og 2 antyder hard masse til ca to meter til 

berg inntreffer, dette kan tele. Punkt 4 og 5 indikerer bløt leire og kvikkleire til berg 

inntreffer på ca. 17 meters dybde.  

 

Ifølge labundersøkelser gjort med prøver i fra punkt 4 er vanninnholdet på mellom 41 

% - 49 %. Udrenert skjærfasthet i fra konusforsøk og enaksialforsøk varierer mellom 

15 kPa til 25 kPa. Resultater fra laboratoriet viser prøver med omrørt skjærfasthet ned 

til 0.4 kPa, som er definert som kvikkleire.  

3.2   Grunnvann 

Det er utført grunnundersøkelser for å avdekke grunnvanns– og poretrykksforhold i 

område. En elektrisk poretrykksmåler ble installert i punkt 5 på ca 9 meters dybde. 

Poretrykket her ble i uke 15 målt til å være tilsvarende 111 kPa. Et hydrostatisk 

poretrykk som starter i fra terrenghøyde tilsier et poretrykk i denne dybden på 90 kPa 

(referansetrykket), siden poretrykket er på 111 kPa er det artesiskisk tilstand. Det vil 

si høyere poretrykk enn det terrenget tilsier, noe som kan gi oppkomme hvis det 

tettende laget punkteres. Målingene er vist i Bilag 2.  

3.3   Berg 

Totalsonderingene ble avsluttet i varierende dybde på ca. 2 – 20 meter. Det ble 

påtruffet berg på 2 – 17 m. I fire punkt (1-4) ble det kun undersøkt etter kvikkleire og 

det ble derfor ikke boret for å stadfeste berg. Disse boringene ble derfor avsluttet ved 

treff av hardere masser, som krever slagboring/vann for videre boring. Boringene her 

ble avsluttet på 2 – 17 m. I punkt 5 ble det brukt slagboring og vannspyling i 

forbindelse med å registrere berg.  Dette ble funnet på ca. 17 meters dybde.  
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Såner brannstasjon
MOVAR
1350022771

Bilag 1
12.03.2018

Punkt UTM: Euref 89 - sone 32 Total- Prøve- CPTU El-
Nord Øst sondering takning Piezometer

1 6600422.51 599011.95                       + 31.12 x
2 6600514.56 598989.50                    + 30.59 x
3 6600520.08 599042.11                    + 27.50 x
4 6600483.70 599089.49                    + 26.62 x x x
5 6600483.82 599150.63                    + 23.55 x x

[m.o.h.]
Terrengkote



Onr

1350022771
pkt terrengkote montert av dato

t5 jonas 28.02.2018
Lengde + spiss

L

10

f0= f0=

Geonormåler GeoSafemåler
Avlesning Avlesning ∆u

f   [Hz] Dw   [m] u   [kg/cm2] Hw   [m] [kg/cm2]

28.02.2018 |17 jr Startet logging hver 6 time

Sign Anm

Kotehøyde filter

Dato Kl.
Poretrykk Vannstand

O-pkt avlesning før nedpressing u. baktrykk

0,10mh20

0.pkt avlesning med baktrykk
t0=

1 9
Ht Dt

Rør over terreng Dybde u. terreng spiss

Kalibreringsfaktor [k] Temp. koeffisient [C]

PORETRYKKSMÅLING
Elektrisk piezometer

Poretrykk   u = k*[(f0
2 - f2) + C(t - t0)] + A

Oppdrag

Såner Brannstasjon
måler nr

13133

34,7mH20

t0=

Målt poretrykk rett etter nedpressing

Korr. Faktor [A]

Poretrykksmåling utføres etter NGSs veiledning nr 6/1989
http://ngf.no/?page_id=67
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