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§ 1 Fellesbestemmelser 

 

1.1 Formål 

Formålet med planen er å legge til rette for mottak av rene naturlige masser med 
påfølgende opparbeidelse av ny dyrka mark. 

 

1.2 Rekkefølge 

Det skal ikke gis igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak i ett trinn for 
renmassemottak før 

 to nye avkjørsler er etablert 

 det er tatt vannprøver som beskrevet i punkt 1.5 

 to sedimentasjonsbasseng og sedimentasjonskum som beskrevet i punkt 1.5 er 
etablert 

 instruks for gjennomføring av mottakskontroll av masser som leveres er 
utarbeidet 
 

Området skal etableres som jordbruksareal som beskrevet i § 2 senest 3 år etter at 
driften av renmassemottaket er opphørt og senest 10 år etter det er gitt 
igangsettingstillatelse for renmassemottaket. 

 

1.3 Lagring 

Smøreoljer, drivstoff og andre kjemikalier skal oppbevares i container eller et område 
med tett dekke for å forhindre forurensing til grunnen. 

 

1.4 Avkjørsler 

Avkjøringene skal være asfaltert minimum 40 meter inn fra kant kjørebane. 
Avkjøringen vest i planområdet skal ha opparbeidet oppstillingsplass og snuplass 
med plass til flere lastebiler. Det skal være feiing av begge avkjøringene ved behov. 
Begge avkjøringene laget i forbindelse med driften av renmassemottaket skal også 
brukes i forbindelse med landbruksdriften. 

 

1.5 Sedimentasjonsbasseng 



To sedimentasjonsbasseng skal anlegges som vist i plankartet. I tillegg skal det 
anlegges en sedimentasjonskum nordøst på området, som med et overløp skal 
tilknyttes eksisterende drenskum. Grøfter både mot nord og sør etableres for å lede 
overflatevann til sedimenteringskummen. 

Det skal tas vannprøver nedstrøms av sedimentasjonsbassengene og i eksisterende 
drenskum. Prøvene skal kontrolleres for biologiske parametere som bunndyr og 
begroinsalger, konduktivitet, fargetall, humus, nitrat, turbiditet, tungmetaller, 
organiske miljøgifter og fosfor. 

Ved daglig drift skal det tas vannprøver minimum tertialvis (3 ganger per år). Etter 
tilbakeføring til landbruksdrift skal det som vilkår for ferdigattest tas vannprøver i to år 
til. 

Prøveresultater skal legges inn i vannmiljø – Miljøforvaltningens fagsystem for lagring 
og analyse av data om miljøtilstanden i vann. 

Sedimentasjonsbassengene og sedimentasjonskummen skal kontrolleres jevnlig og 
tømmes for sedimenter når det er nødvendig. Om det gjøres funn av forurensing skal 
slammet leveres til godkjent mottak etter forurensingsregelverket. 

Dersom prøveresultatene viser at driften har negative konsekvenser for 
vannkvaliteten, skal avbøtende tiltak iverksettes snarest mulig og innen rimelig tid. 

 

§ 2 Landbruksformål 

 

2.1 Landbruksformål 

Området skal opparbeides og benyttes til som dyrka mark. 

 

§ 3 Samferdselsanlegg 

Kjørevei V1 med tilhørende annen veigrunn skal være offentlig. 

 

§ 4 Frisiktsone 

Innenfor hensynsone H140 skal terreng, vegetasjon, plassering av innretninger og 
gjenstander, herunder parkering, ikke stikke høyere enn 0,5 meter over planet som 
dannes mellom de tilstøtende veiene. Enkeltstående stammetrær og lignende, som 
ikke hindrer sikten kan tillates. 

 

§ 5 Renmassemottak 

Området skal benyttes til mottak av rene, naturlige masser: gravemasser som jord, 
stein, grus, sand, leire og organisk materiale som verken inneholder konsentrasjoner 
av helse- og miljøfarlige stoffer over fastsatte normverdier, eller som er 
syredannende (forurensningsforskriften, kapittel 2). 



Mottaket skal brukes til å bygge opp nytt terreng på en måte som egner seg for 
etablering av dyrka mark. I de øverst 2 meterne skal det ikke være store steiner. 
Terrenget skal bygges opp slik at ferdig etablert dyrka mark får en maksimal høyde 
som vist med regulert kotehøyde i reguleringskart +/- 1 meter. 

Massene skal deles i tre sjikt der det blir fylt på mer enn 2 meter og to sjikt der det blir 
fylt på mindre enn 2 meter. I de øverst 2 meterne skal det ikke være store steiner. I 
sjiktet over grøftedyp (1 til 1,20 meter) skal ikke være steiner større enn 10 -15 cm i 
diameter. Det øverste sjiktet skal være på 25-30 cm og bestå av harpede jordmasser, 
av steinfri matjord eller steinfritt topplag fra skogsmark.  

Transport og utlegging av masser i sjikt skal legges ut under tørre forhold, fortrinnsvis 
vår og sommer. Topplaget skal legges ut med langtrekkende gravemaskin. Andre 
metoder kan aksepteres etter nærmere konkretisering i dialog med Follo 
landbrukskontor. Etablering av dyrka mark skal skje suksessivt etter hvert som 
endelig fyllingshøyde oppnås.  

Det skal etableres mottakskontroll. Det skal dokumenteres at all masse som leveres 
er uten forurensing og tilfredsstiller tilstandsklasse 1 i Miljødirektoratets veileder 
TA2553/2009. Massene må ikke inneholde alunskifer eller lignende steintyper som 
lett forvitrer. Det tillates ikke mottak av masser fra eiendommer hvor det er påvist 
planteskadegjørere. Massene skal håndteres slik at spredning av fremmede arter og 
brysomt ugras unngås. Massene kontrolleres visuelt ved ankomst, og senere ved 
utdosing.  

I vekstsesongen skal renmassemottaket kontrolleres visuelt for fremmede arter og 
brysomt ugras. Fremmede arter og brysomt ugras skal bekjempes, og om nødvendig 
sprøytes med egnede plantevernmidler. Maskiner og utstyr som har vært i kontakt 
med matjord skal rengjøres før de forlater området for å hindre spredning av 
floghavre og planteskadegjørere.  

Drift tillates mandag-fredag mellom kl. 07.00 – 19.00. Det tillates ikke drift på 
lørdager, søndager og helligdager.  

Renmassemottaket skal årlig levere en rapport som viser 

 analyseresultatene av vannprøvene  

 at eksisterende og nye masser er rene  

 funn av fremmede arter, brysomt ugras og planteskadegjørere 

 kort status fra jevnlig kontroll av sedimentasjonsdammer og sedimentasjonskum 


